
road shock

SAFETY
S E R I E S

Safety Series 7170 Safety Series
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耐荷重試験済み

衝撃吸収機構 滑り止め加工

必要工具類
●電動ハンマー　Makita 8600S
●アスファルトアンカー用アダプター
●ハンマードリル
●コンクリートドリル刃（φ18）
●トルクレンチ（19番）
●ハンマー
●打ち込み棒（M12）
●ダストポンプ
●緩み止め接着剤

本体固定ボルトでの一点留めにより、本商品直前

の急ブレーキ等、強い初撃を受けた場合でも本体

が回転し衝撃を緩和する構造です。

直線ハンプ（直線の減速帯）※１と

比べ、本商品は点でショックを与

えるためソフトなショック感で、

ドライバーに不快感を与えません。

一時停止・徐行・誘導・駐車スペー

スを仕切るマーカーなど、様々な

使用ができ、必要に応じて設置数

量が調整可能です。

円形状のため、雨水・ゴミ等が溜

まりづらく、駐車場内の美観を損

ねません。

一点留めの構造になっておりま

すので、施工時間が大幅に短縮さ

れます。

●垂直荷重試験

　（０分～約３分間徐々に加圧）

　約30tの負荷で破損なし

　試験日時：平成21年10月23日

●25°での荷重試験

　（０分～約2.5分間徐々に加圧）

　約7.9tの負荷で破損なし

　試験日時：平成21年11月２日
※25°は乗用車のタイヤの入射角です。

※１ハンプ：通行する自動車の速度を抑制するために道路上に設けられてカマボコ状の突起

本体表面にシボ加工を施すことにより、車が乗

り上げた際に滑り止め効果を発揮します。

ドライバーに不快感を
与えないショック感

使用場所に合わせた
自由なレイアウトが可能

直線ハンプに比べ、
水・ゴミの溜まりが少ない

一点留めの為、
施工時間が大幅に短縮

部品構成図 断面図

ロ ードショック
サ イ ズ φ1 7 0 × H 4 0 ㎜
材 質 本 体：ポ リ カ ー ボ ネ ート 樹 脂（ 強 化 プ ラ ス チッ ク ）

固 定 ボ ルト：M 1 2 × 4 0 　 六 角 ボルト スチ ー ル 製（ ユ ニ ク ロ メッ キ ）
衝 撃 吸 収 ゴ ム：エ チ レ ン プ ロ ピ レ ン ゴ ム（ E P D M ）
セ ン タ ー キ ャップ（ オ プ ション ）：エ チ レ ン プ ロ ピ レ ン ゴ ム（ E P D M ）
コ ン クリ ート ア ン カ ー：M 1 2  ス チ ー ル 製（ ユ ニ ク ロ メッ キ ）
ア ス ファルト ア ン カ ー：M 1 2  ス チ ー ル 製（ ユ ニ ク ロ メッ キ ）
返 し ピ ン：ス チ ー ル 製（ ユ ニ ク ロ メッ キ ）

希望小売価格：オープン

ROAD SHOCK
A L L  P L A S T I C S  S A F E T Y  S e r i e s

屋 外

駐車場内でのスピードの抑止！
一時停止、徐行をドライバーに促す

一般車（乗用車）駐車場内にてご使用ください。

安全設計 リサイクル




